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Siemens-Radiorecorder | X 
zeigen Klasse, schon bevor x 
sie eingeschaltet sind, P 
bevor Klangfülle und Ton- 1 
reinheit stereo-like zu hören : 





sind. ei 
Design im Technical-Look — ۵ 

silber/anthrazit oder Ar 

bronzefarben. ^Y 

Professionelle Technik — X 

Mikroelektronik im Minigerät. ٦ 

Die Stereo-Spitzengeräte ۱ l€ 

mit 4 Wellenbereichen, auto- MELI E 

matischer Bandaussteuerung, ١ 

Bandendabschaltung. ۱ 

Musikwahlsystem l " 

für Cassettenbetrieb. | ۹ 

Stereo-Sound mobil, auch 4 

im Freien — beim Topmodell i 

aus 4 Lautsprechern mit 1 7 
17 Watt. | 


Qualität, die man hören kann. 
Zukunftssicher und 
zuverlässig — fär viele Jahre. 
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durch LED-Meter - E 
Automatische Aussteuerung und 
:»Record-Mute« zum Ausblenden 
unerwünschter Aufnahmestücke 
Schneller Vor- und Rücklauf mit Cue- 
und Reviewtaste 


Für Metallbänder geeignet 


Anschlüsse: Außenmikrofone mit 
Fernbedienung, TA für Magnet- 
Plattenspieler (auch als Plattenspieler- 
Verstärker verwendbar), TB/Radio, 

2 Lautsprecher, Kopfhörer, Autobatterie 
und Koaxialbuchse für Außenantenne 
Modell: RM 7366 Braun 

(Front: Bronze) 


BxHxTin cm: 58x25 x15 
Gewicht: 7,5 kg 








Ausgangs- | 4 
leistung | Laut- 


STEREO |17 Watt | | Phe") 


Fe:03 | [Batterie‏ | مج 

وص مس ا CIO;‏ بیع 
MW ۲ el‏ 

LW | | Metall —4«- 





Stereo-Radiorecorder 
CLUB RM 743 


Immer die richtige Bandstelle - 

mit dem automatischen Musikwahl- 
system ganz leicht. Es sucht 

die gewünschte Aufnahme, kann 
überspringen und wiederholen. 
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Batterie 


| 


Ausgangs- | 4 البو‎ 
leistung | Laut- 


STEREO) 7,6 Watt | | ۲ 





UKW, KW, MW, LW, Schneller Vor- und Rücklauf mit Cue- 


KW-Sender-Feinabstimmung und Reviewtaste 
Ausgangsleistung 7,6 Watt Für Mischaufnahmen Radio/Mikrofon 


Automatisches Musikwahlsystem Anschlüsse: Außenmikrofone mit 

(AMPS) bei Cassettenbetrieb Fernbedienung, TA/TB/Radıo, externe 
ART : Lautsprecher, Kopfhörer und 

Zwei eingebaute Mikrofone Autabattorie 

Automatische Batteriekontrolle/ . و‎ j 

Lautstárkeanzeige durch VU-Meter u BRAUN 

Automatische Bandaussteuerung/ | Tre PH : 

Endabschaltung und »Record-Mute« بر ود‎ s x26x12 

zum Ausblenden unerwünschter ES SN 

Aufnahmen 


Technische Daten Seite 22/23 


dioxidband 
Zwei eingebaute Mi 


Abstimmanzeige, Aufnaline/Bötlolle: | 
kontrolle durch 2 VU-Instrumente 
Automatische Aussteuerung/ 
Endabschaltung 








| Ausgangs- | 


‚6,6 Watt ۳ 


Ir E 
Ara 





STEREO. 


Batterie 


CrO, | —« 














Stereo-Radiorecorder 
CLUB RM 723 


Die netzunabhángige Quarzuhr 
spielt in diesem Recorder eine 
besondere Rolle: Sie schaltet 
das Gerát automatisch ein und 
ermóglicht auch Cassetten- 
Aufnahmen, wenn Sie nicht da 
sind. 


UKW, KW, MW, LW 
Ausgangsleistung 6,6 Watt 


Stereo-Wide-Schalter zur elek- 
tronischen Verbreiterung der Stereo- 
Basıs 


Cassettenteil für Normal- und Chrom- 
dioxidband 
Zwei eingebaute Mikrofone 


Abstimmanzeige, Aufnahme/ Batterie- 
kontrolle durch 2 VU-Instrumente 


یا 


Automatische Aussteuerung/ 
Endabschaltung 


24-Stunden-LCD-Quarz-Schaltuhr 
mit Weckautomatik durch Radio oder 
Cassette. Automatische Abschaltung 
nach 64 Minuten 


Uhr beleuchtet (bei Netzbetrieb) 


Anschlüsse: Außenmikrofon, 

TA (auch als Plattenspieler-Verstärker 
verwendbar), TB/Radio, Lautsprecher, 
Kopfhörer und Außenbatterie, 
Koaxialbuchse für Außenantenne 


Modell: RM 7235 Anthrazit 
(Front: Silber) 


BxHxTincm: 41x26 x11 
Gewicht: 4,8 kg 


Technische Daten Seite 22/23 











för | Ausgangs- | 
| |leistung 


STEREO | 
| 4 Laut- | 


sprecher | 


6,6 Watt 


CEIS 


Uhrz eit 





Automatische 





Endabschaltung Model :RM7006 Braun 
Anschlüsse: Außenmikrofon mit (Front: Silber) 
Fernbedienung 


TA/TB/Radio, Ohrhórer/Lautsprecher Gewicht: 2,3 kg 
und Außenbatterie 


Modell: RM714 3 Anthrazit 
(Front: Silber) 


BxHxTin cm: 37,7 x24,5 10,1 
Gewicht: 3,5 kg 












Ausgangs- | دص‎ | Ausgangs- 

leistung | 2 Laut- | leistung T 
3,2 Watt Sprecher 21Watt | 1. 
Fe,0; | Batterie | | nudi Batterie 
co; | ہے‎ 


10 







BxHxTincm: 33,2x22 x10 


| Ausgangs- | 
| leistung 2 Laut- 


STEREO, |5 Watt | Sprecher 
Stereo-Radiorecorder 
CLUB RM 741 


Alles, was ein leistungsfähiges 
Stereogerát ausmacht, finden Sie 
bei diesem Radiorecorder. 





Batterie سے‎ 


UKW, KW, MW und LW Anschlüsse: Außenmikrofone, 
TA/TB/Radio, Kopfhörer, Außen- 
lautsprecher und Außenbatterie 


Modell: RM 7415 Anthrazit 


Ausgangsleistung 5 Watt 
Zwei eingebaute Lautsprecher 


Sender-Feineinstellung (Front: Silber) 
Cassettenteil für Normalband BxHxTin cm: 42x24 4ء‎ 
bis 90 min Spielzeit Gewicht: 4 kg 


Schlummerschalter zur Abschaltung 
von Radio und Recorder am Bandende 


Automatische Bandaussteuerung und 
Bandendabschaltung 


Zwei eingebaute Mikrofone 


LED-Anzeigen zur Kontrolle der 
Aufnahme und Batterie Technische Daten Seite 22/23 
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Anschlüsse: Kopfhörer, Gewicht 
Außenlautsprecher, TA/TB/Radio — . ` ۸۸۷9۵۱۱ erte: 

Modell: RM 605 6 Braun Netzgerät RZ 

(Front: 617 ١ Sonderzubehör: 

BxHxTincm: 33x15,6x 7,5 Diktatzusatz RZ6036 wie bei | 
CLUB RC 603 auf Seite 17 s 
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Mini- 
Stereo-Radiorecorder 
CLUB RM 606 


Stereo in seiner kleinsten Form - 
hohe Leistung elegant verpackt. 


Ausgangs- 
leistung 


5 Watt 








sprecher 





UKW, MW, LW 


LED-Abstimmanzeige auf dem 
Skalenzeiger 


Ausgangsleistung 5 Watt 
Stereo-Wide-Schalter 
AFC-Einstellautomatik für UKW-Sender 


Cassettenteil für Normal- und Chrom- 
dioxidband 


Zwei eingebaute Mikrofone 


Automatische Aussteuerung/ 
Endabschaltung 


Cue- und Review-Taste 


Automatische Stereo/Mono- 
Umschaltung 








Regelbare Mithörkontrolle 


Schlummerschalter (Sleeptimer) 
schaltet das Gerät am Bandende 
automatisch ab 

Anschlüsse: Außenmikrofon mit 
Fernbedienung, TA, TB/Radio, Ohrhörer 
und Lautsprecher 

Modell: RM 606 6 Braun 

(Front: Bronze) 

BxHxTin cm: 33,5 x14 x6 

Gewicht: 2,3 kg 


Technische Daten Seite 22/23 
15 


versorgung ا‎ 

1 Lithium-Batterie für LCD-Uhr - 
Modell: RT604 6 Braun/Bronze 
Miniformat 2 

BxHxTin cm: 7,2x13,4 x 2,4 
Gewicht: nur 300 g 

Mitgeliefertes Zubehör: Gerätetasche 


Turner Ferner 
۲۱۳۳ TER 


1 All 
۲۵| n 


Ausgangs-| | UKW 
leistung MW 






16 


Miniformat - 
BxHxTincm: 7,2x14 x1,25 
Gewicht: nur 170 g 


Mitgeliefertes Zubehór: 
Etui für Gerät, Ohrhörer 


Ausgangs-| | 
leistung 


0,2W 











1 Lithium-Batterie, 2 Lady-Batterien 
Anschluß für Ohrhörer 

Modell: RT607 6 Braun 

(Front: Bronze) 

BxHxTincm: 13x7x1,8 

Gewicht: nur 150 g 

Mitgeliefertes Zubehór: Gerátetasche, 
Ohrhórer 





'Ausgangs-| | UKW J | 
leistung MW 
90 ۷۶ چوک‎ EA 
| qr. Batterie 
B] = 


| Uhrzeit | | 








Batterie 


سم 








‚Netzgerät 


| 
| 
| 
| 
I 


Ausgangs- 
leistung 


450 mW 


Technische Daten Seite 22/23 
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Warnblinken i Stre 





| 
دو ۱88 


L- 
2 pes 00 


Ausgangs 5 
leistung 


0,7 Watt 


- 7 ۰ ji 
۳ Lt. = (Eu T ee eo 


Uhrzeit 


Uhrenradio 
ALPHA RG 226 


Dieses Uhrenradio hat eine Gang- 
reserve: Wenn einmal der 

Strom ausfällt, werden Sie dennoch 
zuverlässig geweckt. 


20 


900 | 


"04108 108 Mu 


di‏ ا ےہ 
kHz‏ 1500 120 


Zwei Empfangsbereiche für UKW 
und MW 

Ausgangsleistung 0,7 Watt 
LED-Ziffern mit automatischer 
Helligkeitsregelung 

Wecken durch Musik oder Summton, 
auch in 9-Minuten-Intervallen 


Abschaltautomatik bis zu 59 Minuten 
vorwählbar 


Uhrenelektronik mit Gangreserve 

bei Stromausfall. Eine 9-Volt-Batterie 
überbrückt die Ausfallzeit 
Warnblinken bei längerer Strom- 
unterbrechung 






Absolut geräuschloser Lauf 
Anschlüsse: Ohrhörer/Kopfhörer, 
Außenlautsprecher 
Modell: RG 226 4 Anthrazit 

RG 2265 Weiß 


BxHxTincm: 26,5x9,4x16,8 
Gewicht: 1,5 kg 








ENG N 


gu |‏ تیه 











Technische Daten 


Übertragungsbereich (Hz) 





Radiorecorder RM743 RM 741 

Wellenbereiche 

UKW (MHz) 87,5 —108 87,5 —108 

KW (MHz) 5,95 -18,0 6,0-18,0 
16,5-50m 16,5 -5bO m 

MW (kHz) 520-1620 525-1605 

LW (kHz) 150-285 150- 350 

Ausgangsleistung 2x2,7 2x2,0 

nach DIN 45 324 (W) 

Ausgangsleistung 2x3,B 2x2,5 

maximal (W) 

Eingebaute Mikrofone 2 2 1 

Lautsprecher Tiefton 2x12,0 2x12,0 

(@ in cm) Hochton - SR 
80-13000 80 -12000 

Aufnahme/Wiedergabe 

Gleichlauf- 0,28 0,2 

schwankungen (<= 96) 

Geräuschspannungs- 53 52 

abstand (> db) 

Übersprechdämpfung 60 Mono 60 Mono 

(> dB) 42 Stereo 42 Stereo 

Stromversorgung (V—) 110/220 220 

Batterien (IEC) B8xIEC-R20 6xR20 

Timer-Batterie - - 71 
12V 9v 

Gewicht in kg 5,0 4,0 

Maße in cm (BxHxT) 45x26x12 42x24x11,4 

Radiorecorder ۰ 0 RM 6 

Wellenbereiche 

UKW (MHz) 87,5-108 87,5 - 8 

KW (MHz) hr = 

MW (kHz) 525-1605 525-1605 

LW (kHz) - 150-290 

Ausgangsleistung 15 2x1,6 

nach DIN 45 324 (W) 

Ausgangsleistung 2,1 232,5 

maximal (Vv) 

Eingebaute Mikrofone 1 2 

Lautsprecher Tiefton 10,0 2x9,5 

( in cm) Hochton - - 

Ubertragungsbereich (Hz) 125-6300 60- 10000 

Aufnahme/Wiedergabe 

Gleichlauf- 0,15 0,18 

schwankungen (= 96) 

Geráuschspannungs- 48 62 

abstand (> dB) 

Übersprechdämpfung 55 48 

(> dB) - 40 

Stromversorgung (V~) 220 220 

Batterien (IEC) 5xR20 5xR14 

Timer-Batterie - سے‎ 

Außenbatterie - - 

Gewicht in kg 203 2,3 

Maße in cm (BxHxT) 33,2 22 0 33,16 6 


























RM 736 


87,5-108 


5,95 - 0 
16,5-50 m 


525-1605 
150-285 
2x6 


50- 14000 
0,15 

52 

70 Mono 


42 Stereo 
220 


75 


58x25x15 


RM 605 


525-1605 
140-260 
2x1,8 


2x2,1 


2 
2x9,2 


60-8000 
0,4 


60 


2,5 


33x15,6x7,5 


Alle Geráte sind nach den Sicherheitsvorschriften des VDE aufgebaut. | | 
Sie erfüllen die Störstrahlenvorschriften der Deutschen Bundespost und haben die FTZ-Prüfnummer U 112. 


Außenbatterie | 3 12W 


| 23,5x13x6 


RM 735 


87,5-108 


5,95 -18,0 
16,5- 51m 


525-1605 


150-285 


2x5,0 


2x7,0 


RM 723 


87,5-104 


6,0-16,0 
16,7-50 m 


520-1620 
150-270 
2x2,0 


2x3,3 


RM 722 


87,5-104 


KWı 5,9-6,2 
KW» 7,0-18 


520-1620 


2x2,0 


2x3,3 


= 


2x12,0 
2x5,0 


50- 14000 
0,15 
52 


70 Mono 
42 Stereo 


220 
8xR20 


7,5 
58x25x15 


RM 603 — 


87,5-108 


525-1605 
3 


1 


150-6000 
0,2 


47 





2 


2x10,0 
2x3,b 


30-13000 


0,3 


SUP RO SUUM IM US 


60 ET 


40 Stereo 
220 


6xR20 
IxR6 


48 
41x26x11 


RM 602 


87,5-108 


87,5-108 


525-1620 


2,5 


0,6 


1 
5,0 


150-8000 


0,3 


2 


2x10,0 
2×35 


.30- 13000 


0,3 


52 


60 Mono 
40 Stereo 


4,8 


— 41x26x1l 


6,0 


19x 3,5 x12 


RM 714 
87,5—104 

5,95 -8 
16,5-51m 
510-1605 

150- 300 

2,2 

3,2 

1 

1x12,0 

1x4,0 
90-8000 

0,3 

56 

70 Mono 

2507 RT 
6xR20 

gv | 
3,5 


37,7x24,5x10,1 
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Technische Daten 





Cassettenrecorder 

| | RC 603 
Ausgangsleistung nach DIN 45 324 (W) 0,45 
Ausgangsleistung maximal 0,65 
Eingebaute Mikrofone TE 5 E € eje ات‎ 
Lautsprecher ) in cm) 5,7 8 Hair T 
Übertragungsbereich (Hz) 250-6300 p- 
Gleichlaufschwankungen (< 96) 0,6 | € ۳ 
Geräuschspannungsabstand (> dB) 40 H A 
Übersprechdämpfung dB) = 65 


Stromversorgung (V~) 
Batterien (IEC) 
Außenbatterie 








Gewicht in kg 
Maße in cm (BxHxT) 





RT 604 
Gewichtinkg 
Maße in cm (BxHxT) 








7,2x13,4x 2,4 





RT 605 
Gewicht inkg 





Maße in cm (BxHxT) 7,2x14x1,25 





RT 607 
Gewicht in kg 


0,15 (mit Batterien) 


Maße in cm (BxHxT) 13x7x1,8 








28 03 (mit Batterien) 


Ausgangsleistung ۷ 


0.17 (mit Batterien) 


Lautsprecher 


220 über mitgeliefertes Netz-/Ladegerät 


d 4 x NiCd-Zellen, aufladbar 


6۷ 
0,6 (mit NiCd-Zellen) 
10,5 x15,5 x4 


Taschenuhrenradios / Taschenuhrenradio mit Rechner 


Radioteil 


Wellenbereiche UKW 87:5 -108 NHz 

















Uhrenteil 











Anzeige 





Flüssigkristall -Anzeige (LCD) 




















MW 510-1605 MHz 


























0,24 
Batterien (lEC) 3xR6 
Lautsprecher bcm® 


Radioteil 


MW 525-1605 kHz 
Ausgangsleistung W 02 — 
Batterien (IEC) | 3xR03 ee 
9 Acme 


Radioteil 





Wellenbereiche UKW 87.5-108 MHz 


Genauigkeit +15 Sec. im Monat 


Batterien 








Ausgangsleistung Ww 0,05 
Batterien (IEC) 2 xLR1 
Lautsprecher 4 cm 9 


Genauigkeit +15 sec. im Monat 


1LF كبا‎ V 
Lithium Batterie 


Batterie 


Uhrenteil 
Wellenbereiche UKW 875-108 MHz 





Anzeige Flüssigkristall-Anzeige (LCD) 














1xG-13 Silberoxid Knopfzelle 


Uhrenteil 


Rechnerteil 
Anzeige Flüssigkristall- 
Anzeige (LCD) 


Anzeige Bstellig 
mit Flief$komma 








Rechenarten: 

Addition, Subtraktion, 
Division, Multiplikation, 
Speicherrechnung usw 
Potenzieren, Quadrat- 
wurzel usw. 


Genauigkeit + 15 sec. im Monat 


TLF ۲۷ 
Lithium Batterie 





Batterien 





Uhrenradios 
Wellenbereiche UKW (MHz) v 
MW (kHz) 


Ausgangsleistung nach DIN 45324 (W) 
Ausgangsleistung maximal 


Leistungsaufnahme (Ww) 
Lautsprecher (2 in cm) 9 
Stromversorgung (V—50 Hz) 
Zeitanzeige 

Gewicht in kg o 
Maße in cm (BxHxT) 








RG 241 


RG242 

875-108 87,5 108 M 
525-1630 525-1630 

0,5 0.6 

06 07 

jr ات‎ 10 

7,5 | 

220 220 

LED LED BT 
1,0 0,9 

22x5,5x17 - 23x6x13,8 


` RG 226 
87,5-104 
510-1605 


0,5 
0,7 


6 


— 


708 


9 

220 

LED 

1,5 
26,5x9,4x16,8 


Prospekte 

für Siemens-Fernsehgeräte/Videorecorder 
und Siemens-HiFi-Systeme erhalten Sie 
beim Fachhandel oder bei 

Siemens, Infoservice 15, 

Postfach 156, D-8510 Fürth 














Siemens-Radio/TV- und HiFi-Anlagen gibt es nur im Fachhandel. Ihr Fachhándler berát Sie gerne. 
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